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Prufungsantrag gem. § 44 PatG ist gestellt 


@ Verfahren und Vorrichtung zurschnellen Messung einer ortlichen Geschwindigkeitskomponente eines 
insbesondere Stromungsfelds 

Es werden zur Erzeugung von Interferenzflachen (7) in ei- 
nem optisch definierten MeBvolumen (6) zwei koharente 
Lichtbiindel (1, 2) uberlagert. Oie Geschwindigkeitskompo- 
nente des zu vermessenden Stromungsfelds. die senkrecht 
auf der Winkelhalbierenden des aus den koharenten Licht- 
biindeln (1, 2) gebildeten Winkels (5) steht. wird durch Aus- 
wertung der Frequenz eines von sich im MeRvolumen (6) be- 
findlichen Partikeln (8) ausgesandten Streulichts ermittelt. 
Das MeRvolumen (6) wird zu einer Lichtspur (10) erweitert 
und die Frequenzen des von mehreren sich innerhalb des 
erweiterten MeBvolumens (6) bewegenden Partikel (8) aus- 
gesandten Streulichts wird zur Bestimmung ihrer jeweiligen 
Geschwindigkeitskomponente an verschiedenen Orten 
zeitgleich und/oder in schneller Folge nacheinander gemes- 
» sen. Zur Durchfuhrung des Verfahrens ist eine einen koha- 
renten Lichtstrahl aussendende Lichtquelle. der von einem 
Strahlteiler in zwei sich uberlagernde koharente Lichtbiindel 
(1.2) aufgespalten wird, vorgesehen. Das Streulicht von sich 
in einem durch die zwei koharenten Lichtbiindel (1, 2) gebil- 
deten Mefcvolumen (6) bewegenden Partikeln (8) wird von 
einer Optik empfangen und an eine Erfassungsvorrichtung 
weitergeleitet. Die beiden koharenten Uchtbundel (1,2) sind 
in einem Winkel (5) von grd&er 90° angeordnet. Die Erfas- 
sungsvorrichtung ist derart angeordnet und ausgebildet, 
dad sie das Streulicht mehrerer sich an verschiedenen Orten 
in dem MeBvolumen (6) bewegender Partikel (8) zeitgleich 
und/oder... 
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